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ECO16TOUCH KOMBINACIJSKI TERMOSTAT 

 

UPUTE ZA UGRADNJU I RUKOVANJE 

Elektronički kombinacijski termostat ECO16TOUCH montira se kao poklopac montažne kutije za jednu 
komponentu ili kao dio ploče s instrumentima za više komponenti. Termostat je pogodan za uporabu s 
dodatnom opremom asortimana Elko. 

 
1. SIGURNOSNE UPUTE 

• Ugradnju smije izvršiti samo električar s odgovarajućim kvalifikacijama. 

• Pažljivo pročitajte upute za ugradnju prije nego što započnete s procesom ugradnje. 

• Upute za uporabu moraju se pospremiti na sigurnu lokaciju i biti dostupne za buduću ugradnju i 
servisiranje. 

 
2. SPAJANJE 

Pogledajte shemu spajanja na 
stranici 40. 

Isključite napajanje prije izvođenja bilo kakvih poslova ugradnje ili održavanja na ovom termostatu ili 
pridruženim komponentama. 

2.1. Tijekom ugradnje potrebno je upotrebljavati prekidač za preostalu struju u skladu s lokalnim 
propisima. 

 
3. PRIJE UGRADNJE 

3.1. Provjerite jesu li dostupni svi dijelovi i alati potrebni za ugradnju. Ovaj paket sadržava termostat, 
poklopac, okvir, dodatni konektor za vodiče uzemljenja (PE), kabel senzora i ove upute za ugradnju. 

3.2. Provjerite je li toplinsko opterećenje jednako nazivnoj snazi termostata. 

3.3. Provjerite otpor izolacije i otpor strujnog kruga toplinskog opterećenja koje regulira termostat. Za 
više informacija pogledajte upute o toplinskom opterećenju. 

 
4. UGRADNJA 

4.1. Umetnite kabel senzora u suhu zaštitnu cijev između grijaćih kabela (rješenja za podno grijanje). 
NAPOMENA! Uvjerite se da u zaštitnoj cijevi nema vode. 

4.2. Spojite vodiče uzemljenja (PE) na odvojeni konektor. 
  



 

 

4.3. Ugradite termostat u montažnu kutiju s pomoću vijka na obje strane; pogledajte donju sliku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 

Sastavljanje 
termostata: 

(1) Montažna kutija 

(2) Termostat 

(3) Vijci 

(4) Okvir 

(5) Poklopac 
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4.4. Provjerite je li gumb za uključivanje na poklopcu u položaju prema dolje te je li pin prekidača na 
termostatu također u položaju prema dolje (1). 

4.5. Ugradite okvir i pažljivo pritisnite poklopac sa zaslonom na termostat. Prvo namjestite gornji dio (2), a 
zatim pritisnite donji dio (3) da sjedne na svoje mjesto. 

4.6. Potvrdite da je sve namješteno opreznim pritiskanjem poklopca na termostat (4). 

4.7. Upalite termostat pritiskanjem gumba za uključivanje na termostatu tako da bude u gornjem položaju 
(5). 

Upozorenje! Ne primjenjujte pritisak na kutove poklopca zaslona ili na sami zaslon. 
 

 
 

2 

1 
4 

 
 

4 
3 

5 
 

5. RAZMONTIRANJE 

5.1. Pobrinite se da je gumb za uključivanje u donjoj poziciji, isključen (6). 

5.2. Oprezno pritisnite zasun poklopca odvijačem kako biste s donje strane otvorili pokrovnu ploču (7) i 
uklonili poklopac (8). Upozorenje! Ne otvarajte četiri zasuna na stražnjoj strani termostata (9). 

5.3. Razmontirajte okvir. 

5.4. Otvorite dva vijka iz montažne kutije. 
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6. RAD 

6.1. Termostat se pali kada je prekidač za uključivanje i isključivanje u gornjem položaju. Kada je prekidač 
u donjem položaju, termostat je isključen. 

  



 

 

6.2. Prvo će spajanje pokrenuti instalacijskog čarobnjaka koji će podesiti uređaj. 

Regija: Odaberite vremensku zonu regije 

Jezik: Odaberite jezik koji će termostat koristiti  

Datum: Postavite trenutačni datum dd.mm.gggg 

Vrijeme: Postavite trenutačno vrijeme hh:mm 

Tip poda: Odaberite „Pod s pločicama” ili „Drveni pod” 

Potvrdite postavke s ili ih odbacite s 
 

NAPOMENA! Termostat je opremljen zaslonom osjetljivim na dodir. Lagano dodirnite zaslon osjetljiv na dodir 
vršcima prstiju. 
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Ručni način rada 

Raspored grijanja 
Korištenje energije 
Korisničke postavke  
Inženjerske postavke 

e  
 

  
   

Ugodnost  
Pojačavanje 
Zaštita od zamrzavanja 
Praznik 

 

7. STRUKTURA IZBORNIKA 

1. Glavni zaslon 

2. Ručni način rada 

3. Brze radnje 

4. Izbornik postavki 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izlaz Zadana 
vrijednost 

Zadana 
vrijednos
t 

 

 
 
 

Za detaljnije upute pogledajte korisnički priručnik pod 
karticom proizvoda ECO16TOUCH, www.ensto.com. 

 
 
 

Radna tablica za funkciju/način 

 
 
 
 
 
 

Vrsta tjedna  
Raspored događaja 
Dnevni događaji 

 
Blokada za djecu 
Svjetlina zaslona  
Čuvar zaslona  
Energetska 
naknada 
Eco funkcija  
Datum 
Format datuma  
Vrijeme 
Format vremena  
Ljetno računanje 
vremena  
Jedinica 
Jezik  
Informacije  
Podrška 

 
Prilagodljiva funkcija  

Otvoreni prozor  

Primjena senzora  

Vrsta senzora  

Kalibracija senzora  

Temperaturna 

ljestvica  

Tvorničko 

resetiranje  

EN50559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valuta  

Cijena po kWh 

Opterećenje 

 

Način 

rada / 

funkcij

a 

Zakazani 
rad 

 
Priručnik 

 
Pojačavanje 

 
Udobnost 

Zaštita od 
zamrzavanja 

 
Praznik 

 
ECO 

Detekcija 
otvorenih 
prozora 

 

Da 
 

Da 
 

NP 
 

Da 
 

NP 
 

NP 
 

NP 

Upravljanje 
udobnosti 
poda 

 

Da 
 

Da 
 

NP 
 

Da 
 

NP 
 

NP 
 

NP 

http://www.ensto.com/


 

 

Eco funkcija Zaslon Home 
(Početno): Eco 
gumb 
prikazan je 
umjesto 
ručnog gumba 

 

 
NP 

 

 
NP 

 

 
NP 

 

 
NP 

 

 
NP 

 

 
NP 

NP = nije primjenjivo 
 

8. JAMSTVO 

Jamstveni rok za termostate Ensto ECO iznosi dvije godine od datuma kupnje, ali ne više od tri godine od 
datuma proizvodnje. Za uvjete jamstva pogledajte karticu proizvoda na www.ensto.com. 
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9. TEHNIČKE INFORMACIJE 
 

Napon napajanja 230 V AC   ±10 %, 50/60 Hz 

Nazivna struja Otporno opterećenje od 16 A ili induktivno opterećenje od 1 A 

Snaga 3600 W 

Prekidač dvopolni, 16 A 

Raspon podešavanja termostata +5 ... +40 °C 

Funkcija sata Program za četiri ili šest događaja 

Snaga u stanju pripravnosti 0,5 W 

Baterijska rezerva 5 godina 

Temperatura okoline 0 ... +40 °C 

Temperatura pri ispitivanju 
pritiska kuglom (TB) 

125 °C 

Ostvarena ograničenja iznimno 
niskog napona (ELV) 

sigurnosni iznimno nizak napon 24 V 

Nazivni stupanj onečišćenja 2 

Nazivni udarni napon 4 kV 

Načelo regulacije PWM / PI 

Softverska klasa A 

Zaslon TFT od 220 x 176 piksela – zaslon u boji osjetljiv na dodir 

Veličina priključne žice 1,5 – 2,5 mm² 

Podni senzor NTC, 47 kΩ/25 °C, kabel 4 m (produžni do 10 m MMJ 2 x 1,5 mm²) 

Vrijednosti otpora podnog 
senzora 

tablica 1. na stranici 40. (senzor nije spojen) 

IP klasifikacija IP21 

 

10. UKLANJANJE SMETNJI 

Ako podni senzor nije spojen ili je došlo do kratkog spoja, grijanje će se isključiti. Senzor se mora 
provjeravati prema tablici otpora. 

 

Kod 
pogreške 

Uzrok Korektivna mjera 

E0 Unutarnji kvar Zamijenite termostat 

E1 Ugrađeni je senzor (Prostorija) 
neispravan ili je došlo do kratkog 
spoja 

Zamijenite termostat ili koristite samo 
podni senzor 

E2 Podni je senzor odspojen, neispravan ili 
se dogodio kratki spoj 

Ponovno spojite senzor ako je odspojen 
ili zamijenite senzor 

E3 Unutarnje pregrijavanje Provjerite ugradnju 
 

Samo električar s odgovarajućim kvalifikacijama može zamijeniti termostat i izvršavati poslove održavanja. 
 
 
 

11. ASPEKTI OKOLIŠA 



 

 

Kartonska je ambalaža proizvoda pogodna za recikliranje. 

Kada je vijek trajanja sustava za grijanje pri kraju, kabeli, kanali za kabele i elektroničke 
komponente moraju se ispravno ukloniti prema lokalnim smjernicama za recikliranje. 
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Tablica 1. 

T / ºC R / kΩ 

5 121 

10 94 

20 59 

30 38 

40 25 

50 17 

60 11 

 

Shema ožičenja  
 

 

L N 
 

 
 
 
 
 
 
 

PE (zaštitno uzemljenje) 
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ECO16TOUCH 

16A / 230 VAC, 50 Hz 
IP 21   T25 

Termostat za podno grijanje 

Ensto Finland Oy 
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Porvoo Finska 

 
 
 

Senzor 

47 kΩ (25 ºC) 

Мin. Ø16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensto Finland Oy 
Ulica Ensio Miettisen 2, p.p. 77  

FIN-06101 Porvoo, Finska 
Tel. +358 20 47 621 



 

 

Služba za korisnike +358 200 29 
009 electrification@ensto.com  
www.ensto.com 
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